
Kotwa ścienno/podłogowa GRANIT WBA 100

Nr art. 27161

Technologia
•  Ucho grubości 16 mm gwarantuje niezwykłą odporność na wszelkie metody stosowane przez złodzei

•  Materiały montażowe w zestawie

Obszary zastosowania
•  Kotwa umożliwiająca przypięcie jednośladu do ściany w piwnicy, garażu lub na elewacji budynku. Kotwa WBA

100 może być mocowana zarówno do podłogi jak i ściany. W połączeniu z U/Lockiem lub łańcuchem ABUS
gwarantuje bardzo wysoki stopień bezpieczestwa.

Wskazówki
•  Przy prawidłowym montażu demontaż kotwy jest niemal niemożliwy - należy to uwzględnić przy

wynajmowanych lokalach

•  Dzięki płaskiej konstrukcji i osłonie z wysokiej jakości plastiku można stosować kotwę WBA 100 również na
podłodze w garażu 

•  Kotwa WBA 100 jest zabezpieczona antykorozyjnie i może być stosowana na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń.
Przez ucho o otworze 65 mm można wygodmnie przypiąć motocykl lub skuter

Do najpewniejszych mocowań

Strona 1 z 2

Zastrzegamy sobie prawo dokonania zmian technicznych. Nie odpowiadamy za pomyłki i błędy w druku. © ABUS 02/2016

http://www.abus.com/


Kotwa ścienno/podłogowa GRANIT WBA 100

Nr art. 27161

Technical Data:

Poziom  
Kolor  
Waga [g] 2000 
Wysokość [mm]  
Szerokość [mm]  
Grubość [mm]  
Długość [cm]  
Długość [cm]  
Wersja  
Mocowanie  
Verwendung  
Grubość łańcucha [mm]  

Długość łańcucha [cm]  
Śruba tarczy hamulcowej  
Długość [cm]  
śruby blokujące  
Wysokość [mm] 160 
Szerokość [mm] 165 
Średnica jarzma [mm] 16 
Wysokość prześwitu jarzma
[mm]

65 

Szerokość prześwitu jarzma
[mm]

77 
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